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Schemat orientacyjny linii kolejowych

»KPK-LK” Sp. z o.0.

st. Ortowice
km 3,860

Linia Nr st. Kotlamia
303 km 27,350

Linia Nr
Zarzadca 302
Infrastruktury
Elektrowni EW
km 7,569
tor EL.Rybnik
el |
stacja Leszezyny
PKP-PLK

OBJASNIENIA:

mm  |inie ,,KPK-LK” Sp. z 0.0.
= Elektrownia Rybnik

Bl Osie posterunkéw ruchu , KPK-LK” Sp. z 0.0.
[ Osic posterunkow innych podmiotow

rozj. nr3

Lsz
Km 0,000
) Przejazd kat. A
KL km 7,183 Kamien”
-— ) Km 2,170
3 toror2 i
- : Granica wlasnoSci:
EW tor nr 1 rezerwowy rozj. nr 301 KPK-LK/EL.R

. km 3,636 km 3,378
7,569

UWAGA:

_Granica wiasnosci i utrzymania KPK-LK /EL.Rybnik km 3,378
“Klucz od zamka ryglowego rozj. nr 301 w km 3,636 uzalezniony w urzadzeniach srk na past. EW

Uproszczony schemat szlaku Leszczyny - EW
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WYKAZ LINH OBJETYCH ROZKLADEM JAZDY

Nr linii | Nazwa linii
302 | Dawny podg. Paruszowiec - Kotlarnia

303 Kotlarnia — Ortowice

UWAGA:

* szlak EW — Leszezyny ujety jest w Rozkladzie Jazdy Pociagéw PGE GiEK S.A.
Odadzial Eiektrownia Rybnik.

GODZINY UDOSTEPNIANIA LINII KOLEJOWYCH

1. Godziny udostepniania linii kolejowych w dni robocze:

a) Linia kolejowa nr 302 jest udostepniana od poniedziatku od godz. 6 do soboty do
godz. 6%,

b) Linia kolejowa nr 303 jest udostepniana od poniedziatku od godz. 6*” do soboty do
godziny 6°°.

2. Godziny udoste¢pniania linii kolejowych w dni wolne od pracy:

Jazdy w soboty, niedziele 1 dni wolne od pracy zgodnie z ustawa z dnia 18 stycznia 1951,
o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2025 r., poz. 296, t.j. z dnia 06.03.2025 r.) moga si¢
odbywad po uprzednim zaméwieniu tych jazd do godz. 10% w przedostatni dzien roboczy
poprzedzajacy ten dzien.
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Objasnienie znakow i skrotow
uzywanych w rozkladzie jazdy pociagow

Czas jazdy podano w minutach. Uwzglednia on ograniczenia szybkosci jazdy pociagéw do 20 km/h
w miejscach usytuowania przejazdéw niestrzezonych o niedostatecznej widocznosei.

Obcigzenie lokomotyw podano w megagramach (Mg). 1 Mg = 1 tona.

Podany kilometr post. ruchu — o$ budynku nastawni dysponujacej, kilometr punktu eksploatacyjnego
— 0§ toréw zdawczo-odbiorczych.

. Na wszystkich liniach ,,KPK-LK” Sp. z 0.0. dopuszcza si¢ do stosowania odblaskowe sygnaty konca
pociagu.

W kolumnie 2, poza nazwa posterunku ruchu lub punktu eksploatacyjnego i jego kilometrazem,
podano nastepujace oznaczenia:

podg. — posterunek odgalezny
pbocz. — posterunek bocznicowy
b.sz. —bocznica szlakowa

b.st. — bocznica stacyjna
r.o. —rozjazd odgaleziajgcy w nawiasie podano nr rozjazdu
M  —kierowanie pracg manewrowg nalezy do obowigzkéw ustawiacza

W 24 —posterunek ruchu przystosowany do podawania na semaforze sygnalu zezwalajacego
z réwnoczesnym wyswietleniem si¢ wskaznika W 24
pst — posterunek nalezacy do innych zarzadcow infrastruktury/podmiotow
K3 posterunek wyposazony w urzadzenia radiotacznosci pociggowej pracujgcy na kanale
oznaczonym cyfrg
R5 - kanal ratunkowy

M7 — kanal manewrowy na st. Kotlarnia
OT - stacja, na ktorej znajduje sie posterunek rewizji technicznej wagonow
CO - posterunek czynny okresowe — we wszystkie dni pracy zarzadcy w okreslonych
godzinach
® - zgloszenie o wjezdzie pociggu z sygnatami koficowymi i zatrzymanie si¢ poza

ukresem nalezy do obowigzkow druzyny trakcyjnej
— obowigzuje podanie przez dyzurnego ruchu sygnatu ,,Nakaz jazdy”
— sprzeganie i rozprzeganie lokomotywy nalezy do druzyny trakcyjnej
— posterunek wyposazony w urzadzenie do rejestrowania rozmow

50 ®

k.o.  —koziot oporowy

- linia jednotorowa

- linia dwutorowa
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WZORCOWY ROZKLAD JAZDY

POCIAGOW TOWAROWYCH
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302. Kotlarnia - Dawny podg. Paruszowiec

Maksymalne obciazenie:
DE6400, Class 66, BR 232, 311D, ST44 — 1800 Mg ; SM 48, S200 — 1400 Mg; T448p — 1000 Mg; SM 42 — 600 Mg;
Class 66
: 232 48
Seria i obcigzenie lokomotywy BR 23 SM T448p SM42
STad 82001 Tgnpm | 500
311D 1400
- 1600
2 | 2.2
Nazwa i rodzaj posterunku ruchu, punktu eksploatacyjnego,| .o & & % . . . .
E kilometraz osi posterunku (punktu) =X g S rg‘ Czas jazdy|Czas jazdy|Czas jazdy|Czas jazdy
1 2 3 4 5 6 7
Kotlamia . Stacja
40 27,350 OT,K3,K7. M7, LM, r ,
EL Rybnik (BEW) Stacja '
7,569 pst, K3, W24, 1, ©, 1t &= i 39 39 39

rozruch 1 min.

hamowanie 0,5 min.

302. Dawny podg. Paruszowiec- Kotlarnia

Maksymalne obcigzenie:
DE6400, Class 66, BR 232, 311D, ST44 — 1800 Mg; SM 48, S200 — 1400 Mg; T448p — 1000 Mg; SM 42 — 600 Mg;
Class 66
BR 232
Seria i obcigzenie lokomotywy STa4 Ssl\fgg Ta48p SM42
311D 1400 9000 500
1800/3400
. 'g )
> . 51
&|Nazwa i rodzaj posterunku ruchu, punktu eksploatacyjnego,| o & & .& . . . .
E Kilometraz osi posterunku (punktu) S g g % Czas jazdy|Czas jazdy |Czas jazdy|Czas jazdy
==
1 2 3 -4 5 6 7
El Rybnik (EW) Stacja
7,569 pst, K3, W24, ®, 1r
40 Kotlarnia ' stacja
27,350 OT,K3,K7, M7, L, M, r 28 28 28 28 28

rozruch 1 min.

hamowanie 0,5 min.

* Max obcigzenie 3400 Mg dotyczy lokomotyw jadacych na szlaku Leszezyny-EW
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303. ,Kotl'afhia‘_.‘— Otfowice

Maksymalne obciazenie: -
SM 48, $200 — 1500 Mg; T448p ~ 1200 Mg; SM42 - 800 Mg

“Seria i obcigzernie lokomotyw 5}148 T448p SM42
5200 900 500
1400
; e
5 | | £
Q
& |Nazwairodzaj posterunku ruchu, punktu eksploatacyjnego, | .o 5 2 . e 1ol Cones
> | kilometraz osi posterunku (punktu) = g = g Czas jazdy | Czas jazdy | Czas jazdy
a A
1| 2 , 3 4 3 6
IKotlarnia stacja ‘
127,350 OT,K3,K7, M7, L, M, 1r
25 |Ortowice stacja
. 13
13,860 COK7.L®Ox || - 1 N =
rozruch 1 min. hamowanie 0,5 min. |
i
303. Ortowice — Kotlarnia
Maksymalne obcigzenie:
SM 48, S200 — 1400 Mg; T448p — 1000 Mg; SM42 — 600 Mg
Seria i obcigzenie lokomotywy SM48 Ta4 8p V42
5200 900 500
1400 T s
: 2.8
: A =
£ Nazwa i rodzaj posterunku ruchu, punktu eksploatacyjnego, 27 = Caas jazdy | Czas jazdy | Czas jazdy
= kilometraz osi posterunku (punktu) 5 E§
| |
1] 2 , 3 4 5 6
iOrtowice stacja '
25 | 13,860 ®,CO K7, L, @
“ 'Kotlarma stacja 1 _
127,350 OT,K3,K7,M7, LM, 1x 6 4 1 14

L

rozruch 1 min.

hamowanie 0,5 min.
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WARUNKI

TECHNICZNO - RUCHOWE LINII
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TABLICA 1

Wykaz miejsc (szlakéw i posterunkéw ruchu) zagrozonych
podmyciem podczas ulewy lub przyboru wod

Szlak W kilometrze Kategona
<+ c _ omod
lub posterunek ruchu od - do blelale Uwagt
1 2 s a5l 67 8
Objasénienia znakow kategorii:
Kategoria: a — mosty 1 przepusty, d — przejazdy,
b — rowy odwadniajace, e —wkop,
¢ — niewysokie nasypy
TABLICA 2
Wykaz miejsc niebezpiecznych ze wzgledu na pozar
Nazwa odcinka lub W kilometrze Oznaczenie Uwagi
szlaka od - do obiektu lub terenu
i 2 3 4

302. Dawny podg. Paruszowiec- Kotlarnia

EW-Kotiarnia

|

7,569 —27,350

teren zalesiony

303. Kotlarnia — Ortowice

Kotlarnia - Ortowice

| 0,000-3,800 |

teren zalesiony

TABLICA 3

Wykaz posterunkéw ruchu wyznaczonych do wydawania rozkazow pisemnych na ostrzezenia dorazne

Nazwa wyznaczonego
posterunku ruchu

| Rozkaz pisemny dotyczy linii fub jej odcinkéw |
| od posterunku ruchu wyznaczonego w kolumnie
| 1 wkierunku posterunkow ruchu lub bocznic

! Uwagi
Uzupelniajace

i

| 3

LINIA NR 302. Dawny podg. Paruszowiec- Kotlarnia

EW ‘ Kotlarnia
Kotlarnia | EW
LINIA NR 303 Kotlarnia — Ortowice
Kotlarnia ! Ortowice
Ortowice | Kotlarnia
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TABLICA 4

Wykaz stacji, na ktorych znajdujg si¢ posterunki
rewizji technicznej wagonow

Nazwa stacji Uwagi
1 2
Kotlarnia Posterunek przewoznika KP , Kotlamia” S.A.
TABLICA 5
Wykaz dopuszczalnej dlugosci pociggdw towarowych w metrach
Odcinek Kierunek Uwagi uzupelniajace
”N77 ”P7!
1 2 3 4

302. Dawny podg. Paruszowiec- Kotlarnia

EW —Kotlarnia - EW 275

303. KOTLARNIA - ORTOWICE

Kotlarnia — Ortowice | 240 |
TABLICA 6
Wrykaz odeinkdw, na ktorych warunki techniczne wymagajg obsady konduktorskiej w pociggach towarowych.
Linia Na szlakach (odcinkach) Uwagi
od post. Do post.
i 2 3 4
TABLICA 7
Wykaz pochylen (spadkéw) miarodajnych w %o do obliczania masy hamujacej na odcinkach linii
POChYIemerEZRicilelgze na dlugosci krétszej Najmniejszy
Odcinek linii (szlak) miarodajne dla kierunku Jwigksze = J promien tuku w
niz 1000 m dla kierunku metrach
nieparzystego parzystego nieparzystego parzystego
1 2 3 4 S 6
302. Dawny podg. Pairuszowiec- Kotlarnia
EW - Kotlarnia | 6,8 | 7,0 ] 8,5 | 7,1 l 600
303.Kotlarnia — Ortowice
Kotlarnia — Ortowice | 7,1 | - | 8,1 | - | 800
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TABLICA 8

Wykaz procentowych norm do obliczania wymaganej masy hamujacej w pociggach

Przy zastosowaniu hamulcéw zespolonych szybkodziatajgcych
. Lo .P” oraz wolnodziatajacych i rgcznych ,,G” , przy szybkosci km/h
Odcinek Linii (szlak)

15 20 25 30 35 40
P|G|P|G|PIG|P|G|P|G]| P |G

1 23456%"89101112§

302. Dawny podg. Paruszowiec- Kotlarnia
|
EW- Kotlarnia 8171991212115 |1619| 21 | 24 é
Kotlarnia-EW 8171919 12112 1511619 21 | 24 é
303. Kotlarnia — Ortowice
o . | l I

Kotlarnia — Ortowice o |sli0l10l13]13 16]17|20| 22| 25 3
Ortowice — Kotlarnia 6 |6]6|6|6]6]8 ’ 8 |11] 12 16 213

TABLICA 9
Wykaz odcinkéw, na ktdrych zabronione jest stosowanie podwdjnej trakeji
szlak Tub odcinek od km do km przyczyna zakazu
1 2 3 4

TABLICA 10

Wykaz odcinkéw, na ktdrych wymagane jest stosowanie lokomotywy popychajacej

Szlak lub odcinek od km do km Uwagi
1 2 3 4
TABLICA 11
Wykaz odcink6w, na ktorych zabronione jest popychanie pociagu
Szlak lub odcinek | od km | do km Przyczyna zakazu
1 i z ! 3 4
TABLICA 12
Wykaz odcinkéw, na ktérych mozna przesytaé do 8 czynnych lokomotyw sprzegnietych ze soba
Na odciniu Na kierunku:
. . P — parzystym
Linia/Tor od post. Do post. | N — nieparzystym
PN — w obydwu kierunkach
1 2 | 3 4
302. Dawny podg. Paruszowiec- Kotlarnia EwW Kotlarnia PN
303. Kotlarnia — Ortowice Kotlarnia Ortowice PN
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TABLICA 13

Wykaz posterunkow ruchu, na ktérych dla pociagéw wyjezdzajacych nie jest wymagane podanie sygnatu , Nakaz jazdy™

Lp. Nazwa posterunku ruchu Uwagi
1 2 3
1 Kotlarnia
TABLICA 14

Wykaz posterunkéw zapowiadawczych, na ktorych druzyna pociagowa zglasza dyzurnemu ruchu wjazd pociagu z
sygnatami koncowymi i zatrzymanie si¢ ostatniego wagonu w ukresie

Nazwa posterunku Pociagi z kierunku Sposéb zgloszenia

1 2 3

303. Kotlarnia — Ortowice

Ortowice ‘ Pola piaskowe ’ radiotelefon

TABLICA 15

Wykaz strzezonych przejazdéw kolejowych

Przejazd
w km kat.

Szlak lub stacja rodzaj drogi, miejscowos¢

Stacja Kotlarnia

Kotlarnia stacja 0,493 A droga zakladowa, (zwirownia) Kotiarnia

Kotlarnia stacja 0,485 A droga zaktadowa, Kotlarnia

Tor nr 313 Paruszowiec — Leszczyny km 2,170 kat. A droga Rybnik — Kamien (patrz Uwagi na str 4)

TABLICA 16
Wykaz kanatéw radiolgcznosci pociagowej obowiazujacych w rejonie posterunkdw ruchu
Lp. Posterunek ruchu Kanat Uwagi
1 2 3 ]
1 Kotlarnia K3, K7, M7
2 Ortowice K7
3 EW K3 El. Rybnik

Uwagi: Wykaz czestotliwo$ci radiowych dla poszezegodlnych kanatéw:
K3 —154,4750 MHz; K6 — 153,6250 MHz; K7 — 154,2000 MHz; RS - 154,5000 MHz; M7 — 154,7125 MHz

TABLICA 17
Wykaz posterunkéw ruchu czynnych okresowo
Lp. Posterunek Skrét | Rodzaj posterunku C Zymnly 5v: Uwagi
P. 7,70
1 2 3 4 5 6
1 Kotlarnia Kl stacja S
2 Ortowice Or stacja CO
Uwagi:
1. S Posterunek czynny cata dobe w dni robocze (oprécz 04.XI11.). W soboty, niedziele i dni wolne od pracy -
(wymagane wczesniejsze zamowienie)
2. CO —Posterunek czynny okresowo — we wszystkie dni pracy zarzadcy w okreslonych godzinach.
3. Doba rozpoczyna sig i koficzy o pdocy.
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TABLICA 18

Wykaz bocznic odgaleziajacych si¢ od sieci

'| Uwagi
Lp. | Nazwa bocznicy Miejsce odgalezienia b.st.
b.sz
2 3 4
1 Zwirownia (tory 91, 92, 95, 103, 202) St. Kotlarnia rozj. nr 151 oraz 88 | b.st.

TABLICA ODLEGLOSCI TECHNICZNYCH

pomiedzy osiami posterunkow ruchu

G.U (byly
Kotlarnia | Ortowice; EW post.
Paruszowiec)
Kotlarnia R 3,700 119,781 23,972
Ortowice 3,700 T 23,481 27,672
I
EW 19,781 23,481 4,191
S
| G.U. (byly post. Paruszowiec) l 23,972 27,672 | 4,191 E
UWAGL
1. Podana kilometracja nic stanowi odlegtosci taryfowej i nie jest podstawa do rozliczen
handlowych.

2. Wykaz odleglosci taryfowych zawarty jest w regulaminie przydzielania tras pociagow
i korzystania z przydzielonych tras pociagéw przez licencjonowanych przewoznikow
kolejowych

WYKAZ OSTRZEZEN STALYCH

Wykaz Ostrzezen Stalych stanowi integralng cze$¢ Stuzbowego Rozkladu Jazdy 1 wydawany
jest okresowo w formie osobnej broszury.
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10.

11.

Zasady numeracji pociggow

i wykaz adresowy punktow eksploatacyjnych na sieci ,,Kopalni Piasku

Kotlarnia - Linie Kolejowe” sp. z o.0.

. Nasieci ,,Kopalni Piasku Kotlarnia - Linie Kolejowe” sp. z 0.0. zwanej dalej ,,KPK-LK”

obowigzuje numeracja pociggdw ,, KPK-LK”.

. Numery dla pociagéw kursujacych na liniach ,,KPK-LK” nadaje dyspozytor ,, KPK-LK”.

Przy pociagach wjezdzajacych na linie ,,KPK-LK” / wyjezdzajacych poza linie ,, KPK-LK”
dyspozytor nadaje numery, kontaktujac si¢ z dyspozytorami zarzadcow/podmiotéw w
ramach planowania dyspozytorskiego.

O nadaniu numeru dla pociagu dyspozytor informuje zainteresowanych dyzurnych ruchu
(posterunki ruchu poczatku biegu pociagu, posterunki zmiany numeracji pociagu,
posterunki styczne itp.).

Dyzurni ruchu posterunkéw stycznych z liniami innych zarzgdcdw/podmiotéw maja
obowigzek zglasza¢ na biezaco dyspozytorowi kazdy pociag wjezdzajacy na linie
»KPK-LK”.

. Jesli dyzurny ruchu posterunku stycznego nie otrzymal informacji od dyspozytora

0 pociagu majgcym wjecha¢ na linie ,,KPK-LK”, obowigzany jest niezwlocznie
skontaktowa¢ si¢ z dyspozytorem celem uzyskania zgody na jego przyjecie oraz nadania
numeru dla pociggu.

Po infrastrukturze kolejowej ,,KPK-LK” moga kursowaé wylgcznie pociagi prowadzone
przez licencjonowanych przewoznikéw kolejowych, ktérzy nawigzali z ,,KPK-LK”
umowe o udostepnienie infrastruktury kolejowej (dotyczy réwniez maszyn torowych).

. Przewoznikéw niemajacych udostepnienia (zawartych umoéw) na jazdy po torach ,,KPK-

LK” lub zgody na przewdz przesytek nadzwyczajnych nie nalezy przyjmowaé na linie
Zarzadcy.

. Wykaz Przewoznikéw wraz z oznaczeniami literowymi stanowi oddzielne zestawienie

wydawane kazdorazowo z rozkladem Jazdy Pociggéw oraz w przypadku uaktualnienia
o nowych Przewoznikow.

Numer pociggu sklada si¢ z: malej litery okreslajacej przewoznika, czterech cyfr oraz

moze posiada¢ litery za numerem, jako oznaczenie dodatkowe.

a) pierwsza, druga i trzecia cyfra oznaczajg adres punktu:

e cyfry od 300 do 340 punkty eksploatacyjne na infrastrukturze ,,KPK-LK”,
» cyfry od 700 do 793 bocznice przylegajace do infrastruktury: ,, KPK-LK”.

b) czwarta cyfra oznacza kolejny pociag w ciggu doby uruchamiany na dany adres tzn.
pocigg uruchomiony z numerem nieparzystym powinien na koficu numeracji posiadaé¢
cyfry 1, 3,5, 7 lub 9, powraca natomiast z numerem parzystym majac na koicu cyfry
0,2,4,61ub8.

Dla wyréznienia pojazdéw ,KPK-LK”, kursujacych do utrzymania infrastruktury

(drezyny) przed numerem pociagu nalezy dodaé oznaczenie 3x.

W celu pelnego rozpoznania charakteru uruchamianych pociagéw oraz rodzaju
dokonywanych przewozéw, nalezy dodatkowo, za numerami pociagéw stosowad
oznaczenia literowe pisane:

a) wielkimi literami:
e A - pociagg ratunkowy (narzedziowy, dzwig, pozarowy),
e C — cigzki pojazd pomocniczy,
G - pociag gospodarczy, pociag z taborem przeznaczonym do lub z naprawy,

Str15z17



e[ — pociagi inne,

oK - pociag z odpadami (popidt, kamien),
oL - lokomotywa luzem (dwie lokomotywy — 2L, itd.),
*R - pociag roboczy,

S - pociag specjalnego przeznaczenia,

e N - pociag nastepny w ciagu doby,

o U - pocigg z materialami niebezpiecznymi,
eV — lekki pojazd pomocniczy,

e W - pocigg z weglem,

¢ 7 - pociag jedzie trasa zapasowa,

b) mala litera:

e x - dla pociggdw proznych (np. Wx, Kx)

Uwagi:

12.

13.

Dla pociggéw z tadunkiem mieszanym oznaczenia te nalezy stosowac lacznie.

Pociagi z piaskiem kursuja bez oznaczenia literowego.

W przypadku wyczerpania w ciggu doby pojemnosci cyfrowej uruchamianych pociagow
na dany adres (ponad 5 pociagdéw na dobe), wowcezas dla kierunku nieparzystego po
cyfrze 9, a dla kierunku parzystego po cyfize 8, nalezy na koficu numeru pociagu dopisa¢
wyznacznik literowy ,,N” (nastepny w ciagu doby).

W przypadku jeszcze wickszej liczby pociagow w ciagu doby dla danego adresata
(ponad 10 pociggdéw) nalezy stosowaé oznaczniki ,,N17 i dalej ,,N2”. Jezeli zachodzi
potrzeba stosowania wyznacznika ,N” nalezy go zawsze umieszczalé w pierwszej
kolejnosci przed innymi oznaczeniami literowymi.

Jazdy manewrowe oznacza si¢ literowo i numerycznie wedtug nastepujacych zasad:
wielka litera ,M” 1 cyfry bedgce numerem toru, na ktéry wyprawiony jest manewr oraz
cyfra oznaczajaca kolejny manewr w dobie. W przypadku jazd manewrowych pomiedzy
dwoma okregami dysponujacymi lub okregiem dysponujacym, abocznica zamiast
numeru toru obowiazuje numer adresowy. Gdy wystgpuje znaczna ilos¢ jazd
manewrowych nalezy stosowaé zasade zwiekszenia pojemnosci numeracji w sposob
analogiczny jak dla jazd pociagowych (N).

Wykaz adresowy punktow eksploatacyjnych:

a) posterunki ruchu ,,KPK-LK”:

301 | - Kotlarnia stacja dla linii nr 303

302

- Kotlarnia stacja dla linii nr 302

304

- Ortowice stacja

b) punkty eksploatacyjne/bocznice przylegle do sieci , KPK-LK”:

|! 705

- bocznica stacyjna ,,Zwirownia”

750

- ,.EW” Elektrownia Rybnik (z kier. Kotlarnia)
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SKOROWIDZ ZMIAN I UZUPENIEN

Zarzadzenie ,,KPK-LK” Sp. z 0.0. 0 zmianach w rozkladzie jazdy pociagéw | Dokonano zmian 1 uzupemienl

Nr
Zmiany z dnia Nr na str. obowiazuje od dma data W
/podpis
! 2 3 1 5 5 7

Str 17z 17







